ARNOLD

lektromechanische Bauelemente

PRO

Steckverbinder

USB, RJ45, HDMI und weitere
Schnittstellen — ideal fur HMI,
Schaltschrank, Fahrzeuge sowie
Food & Beverage.

Gehausedurchfihrungen und
dazu passende Anschlusskabel.
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Gehause

Flr jeden Steckverbinder die
passende MindestgehausegroBe.

GewindegroBen der Befestigung in mm.
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USB-C USB-A USB-A 2x USB-A
RJ45 RJ45
HDMI
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Material

Edelstahl, vernickeltes Messing,
Aluminium, ABS

IP67

Wassergeschutzt und staubdicht
mit Designschutzkappe.

KONTAKT

- Arnold Elektromechanische Bauelemente GmbH

Bahnhofstrasse 52
74909 Meckesheim

TEL  +49 6226 968990
E-vAlL info@arnold-emb.de
wee  www.arnold-emb.de

Produktinformation

Steckverbinder mit IP67-Schutz

M12 Gehausedurchfuhrung
USB-C20

M12-USB-C20-1-205-1000-H1-M12-FL

M12 Gehausedurchfihrung USB-C 20 Gbit/s, USB-C
Buchse mit Kabel 1000 mm, 2. Seite USB-C Stecker,
Gehduse Edelstahl 1.4301, mit Schutzkappe M12
Aluminium farblos eloxiert, Seilbefestigung innenliegend

Schutzart: IP67
Material Gehause: Edelstahl 1.4301

Material Schutzkappe: Aluminium farblos eloxiert
Seilbefestigung: innenliegend
Steckverbinder: USB-C 20 Gbit/s
Kabel: UL2725 geschirmt, 1000 mm
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Diese Schnittstellenverlangerung ist mit ihrer
verschraubbaren Schutzkappe zuverlassig staub- und
wasserdicht und erfullt die Anforderungen der Schutzart
IP67.

Eine Befestigungsmutter gehért zum Lieferumfang und
gewabhrleistet bei einer Gehdusestarke von bis zu 8 mm eine
sichere Befestigung des Steckverbinders.

Das Gehause und die Schutzkappe aus Edelstahl eignen sich
flr professionelle Anwendungen in der Industrie,
Medizintechnik sowie Food & Beverage.

Die Standardkabellangen dieser Artikelserie betragen 500,
1000 und 2000 mm. Abweichende Kabelldngen sind
selbstverstandlich auf Anfrage realisierbar.

zwecken. Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Die technischen Angaben stellen kein



