
M25 Gehäusedurchführung
HDMI
M25-HDMI-I-313-1000-H1-M25-H1
M25 Gehäusedurchführung HDMI, HDMI Buchse mit Kabel
1000 mm, 2. Seite HDMI Stecker, Gehäuse Edelstahl
1.4301, mit Schutzkappe M25 Edelstahl 1.4301,
Seilbefestigung innenliegend

Schutzart: IP67
Material Gehäuse: Edelstahl 1.4301
Material Schutzkappe: Edelstahl 1.4301
Seilbefestigung: innenliegend
Steckverbinder: HDMI
Kabel: UL2725 geschirmt, 1000 mm

Diese Schnittstellenverlängerung ist mit ihrer
verschraubbaren Schutzkappe zuverlässig staub- und
wasserdicht und erfüllt die Anforderungen der Schutzart
IP67.

Eine Befestigungsmutter gehört zum Lieferumfang und
gewährleistet bei einer Gehäusestärke von bis zu 8 mm eine
sichere Befestigung des Steckverbinders.

Das Gehäuse und die Schutzkappe aus Edelstahl eignen sich
für professionelle Anwendungen in der Industrie,
Medizintechnik sowie Food & Beverage.

Die Standardkabellängen dieser Artikelserie betragen 500,
1000 und 2000 mm. Abweichende Kabellängen sind
selbstverständlich auf Anfrage realisierbar.


